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1.1.-	Antecedentes Generales


		El territorio que comprende el área de influencia del río Cachapoal históricamente ha sido afectado por inundaciones y fuertes procesos erosivos, que han traído como consecuencia cuantiosos daños en la propiedad privada y en el espacio público.

		En la medida que continúa el desarrollo tanto urbano como rural y el emplazamiento de proyectos, aumenta la vulnerabilidad de la población residente y los riesgos para las inversiones en infraestructura y equipamiento.

		La D.O.H., en Agosto de 2009, realizó el estudio “Diagnóstico, Proposición de Defensas Fluviales y Plan de Manejo en río Cachapoal. Tramo: Puente ruta 5 hasta Las Juntas, Región de O’Higgins”, el que a través de la aplicación de medidas estructurales y no estructurales, tiende a evitar o disminuir los daños ocasionados por crecidas, como también promover una explotación racional de los recursos asociados a él.

		En este contexto, la D.O.H. consideró necesario continuar con la etapa de factibilidad técnico-económica y diseño detallado de algunas de  las obras de defensas fluviales que fueron definidas e identificadas como medidas estructurales en el Plan de Manejo del río Cachapoal, y que la D.O.H. definió posteriormente como prioritarias.

		Todas las acciones que se proponen aplicar han sido ordenadas en una secuencia temporal y espacial, de acuerdo a su disposición y tramo de río a analizar.
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1.2.-	Sectores del Proyecto


		La zona del estudio que forma parte del presente proyecto comprende el tramo de longitud de río de 51 km, que va desde 7.5 Km aguas abajo del puente Peumo hasta 4.4 Km aguas abajo del puente de la Ruta 5 Sur.

		En la Figura Nº1.1 se muestra la planta general de la zona en estudio. Los tramos a estudiar se desarrollan por las comunas de Olivar, Doñihue, Coinco, San Vicente de Tagua Tagua, Pichidehua y Peumo, tramos que en conjunto suman 23 Km.

		En la Tabla Nº1 se muestran los nombres de sectores, sus Kilómetros de referencia, longitud de obras y sus comunas. Cabe señalar que con acuerdo de la Inspección Fiscal, se modificaron los nombres de sectores con el fin de hacerlos más representativos simplificados.

FIGURA Nº1.1

ZONA DE ESTUDIO
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TABLA Nº1

TRAMOS PARA EL DISEÑO DE OBRAS DE DEFENSA FLUVIAL
EN EL RÍO CACHAPOAL

	Nº
	NOMBRE SECTOR
	Km referencia
	Long. Obra (Km)
	Comuna

	
	Nombre Inicial
	Nombre Actual
	
	
	

	1
	Lo Argentina
	Lo Argentina
	56
	2.5
	Pichidegua

	2
	Aguas Claras
	Aguas Claras
	56.2
	2.5
	Peumo

	3
	La Palma
	La Palma
	52.6
	1.0
	San Vicente de Tagua Tagua

	4
	Monte Lorenzo Arriba
	Monte Lorenzo
	36
	5.7
	San Vicente de Tagua Tagua

	5
	Desembocadura estero Purén-Cuesta Idahue
	Idahue
	36
	4.3
	Coltauco

	6
	Tres Puentes Chillehue
	Tres Puentes
	23.5
	2.0
	Coinco

	7
	California Paraguay
	California
	15.7
	3.0
	Doñihue

	8
	La Alpargata
	La Alpargata
	5.3
	2.0
	Olivar
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1.3.-  Objetivos y Alcances del Estudio 


[bookmark: _Toc302398265]1.3.1.- Objetivos

		El objetivo general de la presente estudio es elaborar Proyectos de Obras de defensas fluviales para los 8 tramos del río Cachapoal especificados en la Tabla Nº1 anterior.
 
		Las Obras referidas se diseñarán con carácter de permanente, no incorporando acciones de tipo transitorio que puedan presentar una alta vulnerabilidad frente a eventos de crecidas extremas.

		Se considera el diseño de las obras más adecuadas a la configuración del terreno, con el objetivo de poner a disposición de la D.O.H., los antecedentes técnicos y económicos necesarios para la licitación de la construcción y mantenimiento de las obras diseñadas a nivel de detalle en la presente consultoría.
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		Con los antecedentes de terreno actualizados durante el desarrollo de la presente consultoría, se plantean los siguientes:

Definición de la situación estructural de las obras fluviales, bocatomas y canales existentes en el cauce y en su entorno inmediato, respecto del comportamiento fluvial de éstos.

Definición y diseño de las obras de protección fluvial requeridas para enfrentar los problemas detectados, enfocadas a proteger sectores poblados con riesgo de inundación o erosión de riberas, y mejorar la capacidad de conducción del cauce. Esta definición debe incluir el Diseño de Obra completo, de acuerdo a parámetros hidrológicos, geomorfológicos e hidráulicos que se obtengan en este análisis, presupuesto y secuencia de ejecución.
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1.3.3.-	Alcances del Estudio


		Los alcances definidos en los Términos de Referencia para el presente estudio corresponden a los siguientes:

Realizar una exhaustiva recopilación y análisis de la información existente sobre el cauce del río Cachapoal, principalmente para cada uno de los tramos especificados.

[bookmark: _Antecedentes_a_analizar.]Realizar un completo y exhaustivo reconocimiento de la situación actual del cauce y de sus riberas, que se complementara al Diagnóstico y Plan de Manejo del río Cachapoal y se documentará con monografías y fotografías cuando sea pertinente, permitiendo formarse una visión clara de las características del río en el tramo estudiado, lo que constituirá una información muy valiosa e incluirá: situación actual, zonas de inundación, daños a la infraestructura pública y privada, población afectada, socavaciones, embancamientos, etc.

Incluir los antecedentes que se recopilen de los habitantes ribereños, organizaciones de usuarios, y otras instituciones, las que serán corroboradas con el reconocimiento en terreno.

Los recorridos  serán  apoyados con GPS, referenciado al sistema UTM WGS 84, para que los datos recolectados puedan ser implementados al sistema cartográfico existente en la Unidad de Obras Fluviales de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas.

Fotografías aéreas para visualizar la situación actual del cauce y de sus riberas y detectar zonas en situación especial que requieran de mayor atención. 

[bookmark: _Toc35748257]Antecedentes sobre las zonas de riesgo de inundación: Para esto se recopilará toda la información pertinente a zonas que se encuentran bajo riesgo de inundación, tal como población afectada, uso del suelo, infraestructura afectada, y en general, toda información sobre su situación legal y antecedentes socioeconómicos. Esta información será fundamental al momento de recabar la información que incida en la Evaluación Social de la obra planteada.

Realizar los estudios básicos para definir el régimen del río, y sus características hidrológicas e hidráulicas, geomorfológicas, así como su patrón de transporte de material y socavaciones.

Elaborar  un diagnóstico de la situación, obteniéndose la condición actual del cauce y se definirán los sectores de trabajo.

Elaborar  los diseños de obras más adecuados a la configuración de terreno.

Realizar un análisis detallado de sus partidas y efectuará cubicación, obteniéndose finalmente presupuesto detallado por designación.

Efectuar  una revisión completa de las Especificaciones Técnicas Especiales de las partidas involucradas en el contrato. Este análisis permitirá considerar otras alternativas además de las especificaciones impuestas por el Manual de Carreteras del MOP.

Elaborar la evaluación económica de las obras diseñadas basada en la “METODOLOGÍA DE PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE DEFENSAS FLUVIALES” utilizada por el Ministerio de Desarrollo Social (ex Mideplan).

Seleccionar las alternativas de obras más rentables y efectivas al momento de considerar una inversión final.



1.4.-	Contenido del Informe


		El estudio de proyecto se ha dividido en 4 etapas que son las siguientes:

· Etapa 1: Recopilación de Antecedentes Existentes y Trabajos de Terreno
· Etapa 2: Levantamiento Topográfico y Análisis de Fotografía Aérea
· Etapa 3: Factibilidad Técnica, Selección de Alternativas e informe final	


		El presente informe corresponde a la Etapa 3, la cual consulta la realización de los estudios básicos y el diseño de obras, la que comprende lo siguiente:

· Análisis Hidrológico de Crecidas, en el que se establecen los caudales anuales de crecida máximos instantáneos probables del río Cachapoal para períodos de retorno 2, 5, 10, 25, 50 y 100 años, en los tramos en estudio, para llevar a cabo el diseño de las obras propuestas.
· Análisis Hidráulico Fluvial con que se determinaron las características del escurrimiento para los caudales máximos de crecidas en los tramos de estudio, que se efectuó para 2 escenarios, con y sin proyecto.
· Análisis Geomorfológico, en donde se establecen los rasgos fundamentales de la evolución geomorfológica de las formas, como elementos de respuesta a procesos fluviales en el curso medio del Río Cachapoal, específicamente en el Paisaje de Valle hasta su desembocadura en el Embalse Rapel.
· Diagnóstico de la situación actual
· Proposición y Diseño de Obras.
· Presupuesto de las Obras
· Evaluación Económica
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