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3.-	DIAGNÓSTICO



3.1.-	Antecedentes Generales y Objetivos


	Dentro del contexto de la presente consultoría, se ha efectuado un Diagnóstico por cada sector en estudio, los cuales corresponden a los indicados en Tabla Nº1 del capítulo 1.

	Este Diagnóstico se basa en el conocimiento de las características de un río aluvial, como es el Tinguiririca, sus características propias obtenidas de estudios hidrológicos, hidráulicos y geomorfológicos anteriores, cartografía e hidrografía disponible, fotografías satelitales de Google Earth, aerofotografías controladas de años anteriores, fotografías aéreas panorámicas tomadas para este estudio, fotografías terrestres, catastro de obras de defensas, bocatomas y puentes situados en el cauce, información relativa a extracciones de áridos, información relacionada con los episodios históricos de crecidas de este río, como son los sectores de desbordes, las áreas inundadas, los daños experimentados, etc., obtenidos en entrevistas a autoridades y lugareños, de artículos periodísticos y fotografías de la época.

	Lo anterior se ha complementado con los estudios y análisis específicos realizados en cada sector de este estudio, como son las restituciones aerofotogramétricas basadas en vuelos de fotografías georeferenciadas, el levantamiento topobatimétrico de secciones del cauce y áreas externas, análisis hidráulico y de mecánica fluvial, análisis geomorfológico del cauce y un análisis de su estabilidad vertical, complementados con visitas exhaustivas efectuadas por los profesionales especialistas de ésta Consultora.

	El  Diagnóstico realizado, se enfocó hacia el conocimiento de la condición actual de cada tramo estudiado en la perspectiva de lograr los objetivos  del presente estudio, el cual se orienta a la formulación de Obras para minimizar los efectos negativos de las crecidas del río Tinguiririca, como son:

-	Las erosiones de ribera con acreción del cauce y consecuentes pérdidas de suelos agrícolas, plantaciones frutales y forestales, productos de cultivos, construcciones, vías y otros bienes materiales, amén de la seguridad de las personas eventualmente afectadas por estos fenómenos.

-	Los desbordes del escurrimiento, con efectos de inundación, erosión superficial y pérdida de suelos agrícolas, plantaciones, cultivos, animales y construcciones, además de inundaciones de terrenos y viviendas con pérdidas de productos, construcciones y maquinarias agrícolas, viviendas y enseres domésticos, costos públicos derivados de las operaciones de emergencia, y efectos psicológicos sobre las personas.

	Asimismo, él se orienta a resguardar y mejorar las condiciones ambientales propias cauce, como bien nacional de uso público, a menudo afectado por las acciones antrópicas que llegan a crear condiciones propicias para que se originen los efectos negativos señalados, o afecten las condiciones estéticas-paisajísticas de él.




3.2.-	Resumen del Diagnóstico


	En Tabla Nº 3.1 siguiente se indican los principales problemas detectados.

TABLA N°3.1

RESUMEN DE DIAGNÓSTICO

	Sector
	Longitud (Km)
	Diagnóstico

	Bajo Los Bravo
Ribera derecha

	1.5
	· 500 m. tramo superior del proyecto. Obras existentes son adecuadas.
· Tramo inferior, aguas abajo puente Talcarehue, presenta riberas bajas, inundables y erosionables.


	Arboleda de Pedehue 
Ribera derecha

	1.3
	Tramo de 300 m comprendido entre la bocatoma del canal Comunero de San Fernando y espigón de roca de 70 m, rivera baja y desprotegida a eventuales crecidas y socavación.


	Pedehue
Ribera derecha
	1.5
	Los 4 espigones existentes afectados por socavación en sus puntas, dos de estos afectados en gran parte de su cuerpo.


	Peñuelas
Ribera izquierda

	1.7
	· Espigón de roca con la punta dañada, necesita reparación.
· Revestimiento de ribera, se deben restituir espigones.
· Revestimiento de roca, data de 2002, se observa en buen estado.
· Revestimiento de roca con altura insuficiente para las solicitaciones.


	S.J. de Peñuelas
Ribera izquierda

	1.0
	Inexistencia de defensas en el sector, condiciones óptimas para desbordes y socavación. Inexistencia de riveras y vegetación en las orillas.


	Calabozo
Ribera derecha

	2.0
	Se observa un importante efecto de socavación en la defensa existente, destruyo 600 de los 700 metros existentes, se presenta desbordes en el sector de toma del canal Calabozo.


	Nancagua
Ribera izquierda

	4.0
	En general toda la rivera se encuentra expuesta a las socavaciones y los desbordes, en particular se observa un alto riesgo de desborde en la población San Gregorio, frente a Nancagua.


	[bookmark: _GoBack]Cunaco
Ribera izquierda

	2.0
	Se observan socavaciones y desbordes en distintas zonas a lo largo del tramo en estudio, como también zonas con posible riesgo de inundación de manera discontinua en todo el tramo.


	La Calera
Ribera izquierda
	1.5
	Las crecidas importantes generan inundaciones que afectan a la población Palmilla y Escuela, por otro lado se observan socavaciones y desbordes importantes en magnitud aguas arriba a una planta de áridos existente en la zona ( 2 Km).


	El Huique
	10.0
	Se observa inundación de villa Nueva Puente Tapado y Población Santa Elena, claramente también las riveras están propensas a la socavación.
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