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DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RÍO CACHAPOAL, 
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS (FNDR 2012)
4.-	FOTOGRAFIAS AEREAS



	Para el área en estudio se efectuó un levantamiento aerofotogramétrico digital a para la obtención de fotogramas a color escala 1:8.000 que abarcó todos los sectores de estudio del río Cachapoal. 

	La escala del vuelo fue determinada en consideración a los anchos de inundación que presentan los distintos sectores en estudio, de manera de realizar el vuelo mediante 1 a 2 líneas, lo que facilita la visión integral de las áreas de estudio

	Las actividades realizadas para la obtención de la cartografía digital requerida correspondieron a las siguientes:


4.1.-	Vuelo Aerofotogramétrico


	Se realizó un vuelo aerofotogramétrico, contratado con el SAF, con las siguientes características técnicas 

· Cámara : LEICA RC-30
· Distancia focal: 153,159 mm.
· Formato del negativo : 23 x 23 cm.
· Película aérea : PLUSX-2402 B/N
· Recubrimiento longitudinal: 60 ± 5%.
· Recubrimiento lateral : 30 ± 20%.
· Escala de los fotogramas : 1:8.000 Color
· Marcas fiduciales : 8

	La planificación del vuelo con apoyo de Google Earth, determinando los límites de los sectores a fotografiar.

	Las coordenadas de inicio y término de las líneas de vuelo fueron determinados sobre la misma cartografía. El número de fotogramas por línea de vuelo incluyó dos exposiciones antes del inicio y dos después de su término, con el fin de asegurar la cobertura. 
	
	El total de las líneas de vuelo requeridas para cubrir el área en estudio fue de 11 Líneas. El vuelo se realizó el 15 de noviembre del 2013. 

	Las fotografías tomadas se presentan en formato de álbum, además de entregarse los respectivos archivos digitales almacenados en DVD.

	En la siguiente Figura N°4.1 se entregan las Líneas de Vuelo realizadas para la toma de las fotos aéreas.
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FIGURA N°4.1

LÍNEAS DE VUELO AEROFOTOGRAMÉTRICO RIO CACHAPOAL  NOVIEMBRE 2013
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4.2.-	Fotomosaico


En base a las fotografías aéreas tomadas se confecciono un mosaico, al que se ha incorporado un papel poliéster transparente, sobre el cual se dibujaron las zonas de inundación, para establecer las zonas de riesgo, de aquellos lugares en que se dispone de información. Adicionalmente se indican las áreas con signos visibles y potenciales de erosión y las obras fluviales existentes y las diseñadas. 
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