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6.-	LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS TERRESTRES



	Los trabajos topográficos realizados para los distintos sectores que conforman el presente proyecto correspondieron a: 

· Construcción de Monolitos
· Georeferenciación y Nivelación de PRS
· Perfiles Transversales Cauces
· Perfiles Transversales Sectores Obras

	En Volumen III se entrega Informe en detalle los trabajos topográficos realizados, incluidos los perfiles levantados. 


6.1.-	Construcción de Monolitos


	De acuerdo con los TR., en cada uno de los sectores se ubicaron estratégicamente 4 monolitos, en cada lugar se construyó un monolito de concreto de 0,30 X 0,30 y 0,45 m., de profundidad, en el centro se ubicó un fierro de 16 mm con una cruz en el centro, la cual contiene el dato de coordenada y cota de cada uno de ellos.


6.2.-	Georeferenciación y Nivelación de PRS


	Una vez construida la Red de PRs, en los sectores de interés se procedió a dar diseño a establecer las coordenadas y cotas a cada uno de ellos.

	Para la validación de los trabajos de transporte de coordenadas y cotas se realizaron Nivelaciones Trigonométricas entre pares de puntos intervisibles.


6.3.-	Perfiles Transversales Cauces


	Se levantaron perfiles transversales en los cauces con agua, de manera de caracterizar adecuadamente cada tramo y efectuar una adecuada modelación del cauce. Estos perfiles se localizaron a distancias máximas de 150 m. 

	La ejecución de estos trabajos se efectuó mediante estaciones totales de precisión y equipos satelitales doble frecuencia, utilizando medición en tiempo real (método RTK). 




[bookmark: _GoBack]6.4.-	Perfiles Transversales Sectores Obras


	En los sectores donde se proyectarán obras se levantaron perfiles transversales cada 25 metros por una extensión de 50 metros, los cuales serán extendidos, en caso que se requirieran, en base al Modelo de Elevación Digital generado.  

	El levantamiento de estos perfiles se ejecutó con el empleo de estaciones totales de precisión y equipos GPS geodésicos doble frecuencia, mediante método RTK.  Estos perfiles se fueron levantando progresivamente, en la medida que se fueron definiendo las obras a diseñar en cada tramo. 
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