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8.-	MOSAICO ORTORECTIFICADO 



	Sobre la base de las fotografías aéreas tomadas a escala 1:8.000 color, se procedió a generar un mosaico ortorectificado, para lo cual se aplicó el siguiente procedimiento técnico:

· Generación de Archivos Raster. Las imágenes digitales de alta resolución (1200 dpi), obtenidas en el Vuelo Aerofotogramétrico, se pasaron a un Archivo Raster, de manera de poder rectificarlas mediante el Software ERDAS LPS, utilizando los puntos de apoyo (puntos estereoscópicos) levantados en terreno.

· Para transformar las fotografías en una Ortofoto, éstas fueron sometidas a un proceso de rectificación, el cual consistió en corregir las deformaciones geométricas que tienen las fotografías, transformando la proyección central de la fotografía, a una proyección ortogonal, que es la Ortofoto.

· Para realizar esta rectificación, se utilizó el modelo digital de terreno, generado previamente, procesándolo con la diapositiva correspondiente y los puntos de control del Proyecto.

· [bookmark: _GoBack]Una vez rectificadas las diapositivas, se realizó la unión de aquellas que conforman la hoja definitiva de Ortofoto. En esta fase, se corrigieron los problemas Radiométricos y Geométricos de las diapositivas. Vale decir, se corrigieron los errores de posición planimétrica y se realizaron las correcciones de tono, brillo y contraste, de manera de conseguir una Imagen Fotográfica de alta calidad en formato RASTER.
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