11.1
Diagnóstico
De acuerdo a los resultados de los análisis hidráulico y mecánico-fluvial previamente descritos, así como a lo observado en terreno durante el catastro de obras existentes y a lo planteado por la comunidad mediante las actividades de participación ciudadana, se determinan los siguientes riesgos prioritarios a ser cubiertos por obras de defensa fluvial:
[bookmark: _Toc385508842][bookmark: _Toc385517782]Tabla 11.1 - Diagnóstico del Río Tinguiririca
	Sector
	Diagnóstico

	Bajo Lo Bravo
	Inundación esperada por desborde en una longitud de 1.500m, desde el Puente Talcarehue hasta la bocatoma BT-3, producida por riberas bajas propias de la confluencia del Río Claro hacia el Tinguiririca.

	
	Enrocado (DF-9) con pérdida de material y talud muy vertical.

	
	Canal de riego proveniente del Río Claro por ladera del cerro aguas abajo de confluencia expuesto a ser inundado y/o destruido.

	Talcarehue
	Inundación esperada por desborde sobre defensa longitudinal (DF-12) y ribera baja en tramo de longitud 730m aguas abajo de defensa.

	
	Talud entre última defensa tipo bloque de hormigón (DF-11) e inicio de defensa longitudinal (DF-12), con material aluvial suelto inapropiado como defensa ante grandes crecidas.

	
	Defensa longitudinal (DF-12) de cota insuficiente para grandes crecidas. Contiene rocas de mala calidad, fácilmente quebrantables. Cota del coronamiento mayor que enrocado de protección, potencial destrucción ante grandes crecidas.

	Los Areneros
	Defensa longitudinal (DF-33) inmediatamente aguas arriba de Puente Tinguiririca en Ruta 5 con abundante pérdida de material.

	
	Defensa longitudinal (DF-34) inmediatamente aguas arriba de DF-33 con talud irregular, pérdida de material y evidencia de socavación al pie.

	San Fernando
	Inundación esperada por desborde a lo largo de todo el sector. Inexistencia de defensas fluviales en casi la totalidad de la ribera, la cual es de baja cota respecto al lecho del río.

	
	Defensa longitudinal (DF-60) entre Ruta 5 y puente ferroviario con pérdida de material generalizada y evidencia de socavación al pie.

	
	Defensa longitudinal (DF-28) inmediatamente aguas abajo de Puente Tinguiririca hacia Santa Cruz con evidencia de socavación al pie.

	Taulemu-Villa Alegre
	Inundación esperada por desborde a lo largo del sector, desde aguas debajo de DF-26. Inexistencia de defensas fluviales en casi la totalidad de la ribera, la cual es de baja cota respecto al lecho del río.

	
	Defensa longitudinal (DF-26) de data reciente, ubicada en el lecho del río inmediatamente aguas abajo del camino vecinal de Villa Alegre, de cota insuficiente para grandes crecidas. Asentamiento y pérdida de material al final del enrocado.

	La Gloria
	Inundación esperada en forma generalizada a lo largo de todo el sector. Inexistencia de defensas longitudinales y ribera baja con respecto al lecho del río.

	Yáquil
	Inundación esperada en forma generalizada a lo largo de todo el sector. Defensas longitudinales existentes en algunos tramos de baja altura y con abundante pérdida de material.

	Nancagua
	Inundación esperada a lo largo de 3.500m, desde el Puente La Gloria hacia aguas abajo. Defensas longitudinales existentes en algunos tramos de baja altura y con abundante pérdida de material.

	Apalta
	Inundación generalizada a lo largo de todo el sector, por inexistencia de defensas longitudinales y ribera baja con respecto al lecho del río.

	
	Defensa longitudinal (DF-7) tipo enrocado de data reciente, ubicada al comienzo del sector, de cota insuficiente para grandes crecidas.

	Cruce de Apalta
	Inundación esperada en todo el tramo aguas abajo del Puente Apalta. Existencia de defensas longitudinales de cota superior limitada por cota de radier del puente.

	
	Defensa longitudinal (DF-2) de material conglomerado sin trabazón. Pérdida de material y evidencia de socavación al pie. Cota suficiente para grandes crecidas.

	Pupilla
	Inundación esperada en terreno de plantación inmediatamente aguas debajo de planta de áridos (EA-1).

	
	Evidencia de socavación al pie de talud de gran altura ubicado al término del sector, sobre el cual se encuentra el Canal Derivado Pupillano.



[bookmark: _GoBack]En Anexo 29 se adjunta un plano general de toda la zona en estudio, incluyendo sectorización, identificación y estado de obras catastradas, áreas de inundación, y en general todo lo concerniente a la situación de riesgo del cauce del río Tinguiririca y sus alrededores, tras los estudios efectuados en este proyecto.
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