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6.- SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO

6.1.- Introduccién

Los resultados del “Diagndstico, Proposicion de Defensas Fluviales y Plan de Manejo en Rio
Cachapoal. Tramo: Puente Ruta 5 hasta Las Juntas, Regién De O’Higgins” se entregan bajo una
estructura SIG soportada por ArcView 8.2, el cual permite la visualizacion de los datos recopilados, de
modo de apreciar los efectos espaciales de las obras y soluciones que se propongan.

En el presente documento se presentan las estructuras de almacenamiento para los datos y para

las tablas de atributos, que permiten realizar consultas sobre los contenidos del Plan que apoyen la toma
de decisidn, tanto para el Plan propuesto como para futuras modificaciones y actualizaciones del mismo.

6.2.- Disefio Fisico Sistema Informacién Geografico

Toda la informacién generada es entregada en formato ArcView 8.2 (shapefile), proyectada a UTM
19S, Datum PSAD-1956, y con unidad espacial métrica.

Los datos fueron organizados de la siguiente manera:

Directorio Principal

e C:\DOHROH_CACHAPOAL

Directorios secundarios

= Coberturas Generales (recopilacion de Antecedentes)

= Coberturas Especificas (datos generados por Catastros)

= Estadio Ambiental (Coberturas especificas del EAA)

= Fichas Técnicas (Fichas Técnicas de Obras)

= Fotos (toda imagen asociada al proyecto)

= Programas (Cédigos Fuentes de Programas desarrollados en VB)

= Reportes (Almacenador de reportes creados por reportador, en formato HTML)

La informacion del sistema fue organizada en Archivos de Documentos de Arc Map (-~.mxd), No
obstante lo anterior, se construyd un archivo documento Gnico llamado PMC_CACHAPOAL.mxd, que
reline los anteriores, en que cada tema se activa en forma voluntaria.

Cada variable incorporada al SIG fue almacenada en formato shape y se trat6 como una cobertura
independiente, correspondiendo a capas conocidas tradicionalmente como “layers” y agrupadas en
“Group layers”, pudiendo repetirse entre un temay otro.

A cada archivo shape se le configur6 el sistema de coordenadas antes mencionado, a través de

Arc Catalog, de este modo, el usuario final podra superponer automaticamente capas generadas en
diferentes sistemas (bajo la misma proyeccion y datum) sin errores, ni desplazamientos.
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Finalmente se cred un metadata personalizado para el M.O.P. cuyo contenido, es:

6.2.1.- Identificacién de la Informacion

Nombre . Obras Fluviales

Autor : Ministerio de Obras Publicas, Direccion de Obras Hidraulicas
Afio : 2007

Escala : 1:50.000

Zona . Regién del Maule, Provincia de Talca

Formato . Shapefile

6.2.2.- Informacion de Referencia Espacial

Elipsoide de referencia : Internacional de 1924, datum provisorio sudamericano la canoa
Venezuela de 1956.

Datos cartograficos . Proyeccién Universal Transversal de Mercator (UTM) Zona 19 Sur
Meridiano Central 69.

6.2.3.- Hardware

= Capacidad de la unidad central de procesos: Procesador Intel Pentium 4 de 2.8 Ghz.
= Tamafio de la memoria RAM: 2Gb.
= Capacidad de Memoria de Respaldo: 160 Gb.

= Periféricos: Multifuncional Epson modelo CX 3700, Impresora EPSON 1512 Carro ancho.

6.2.4.- Software

Sistema Operativo: Microsoft Windows XP Professional SP3.
= Software SIG: ArcGIS V8x.
= Software de Manejo de Base de Datos: Microsoft Access y Microsoft Excel.

= Soporte en la conversion de datos: CARIS GIS Version 4.3.3.
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6.3.- Objetivos del SIG

Los objetivos del Sistema de Informacion Geogréafica son:
= Mejorar los procesos de administracion de los datos geograficos.
= Disminuir la redundancia de datos y procedimientos.

= Incrementar el acceso a la informacién Geogréafica necesaria para tomar decisiones en forma
objetiva.

= Permitir la actualizaciéon de la informacién contenida en el SIG, mediante aplicaciones Visual Basic,
que permitiran un facil manejo por parte de sus usuarios en la DOH VI Region.

6.4.- Metodologia

El SIG desarrollado, permite aprovechar las potencialidades de esta herramienta para el manejo,
administracion, visualizacién, consulta y caracterizacién de los datos espaciales, aprovechando sus
capacidades gréaficas para apreciar los efectos espaciales de las obras de proteccion y defensa que
existen y las que se propongan.

Con el fin de disponer de una herramienta que facilite el control y la gestién de las politicas de
Ordenamiento Territorial, se implementé una base de datos SIG por medio del programa Arc Gis 8.2 para
Windows. Ello permite contar con una base de datos de consulta tanto de las obras existentes como de
las caracteristicas y el estado de conservacién de éstas.

La materializacién de dicha aplicacién, se desarroll6 mediante una base de datos que contiene la
informacion espacial referida al sistema geodésico Provisorio Sudamericano de 1956 (PSAD 56) y
cartografico Universal Transversal Mercator (UTM) Huso 19 Sur, interrelacionada con sus respectivas
base de atributos, la cual permitio representar tanto el espacio geografico como las obras y elementos
existentes en él.

Para la presente implementacion SIG se requirio la edicion digital de cartografia oficial y fotografias
aéreas del lugar de estudio, mas la informacion obtenida como parte del catastro de terreno.

6.4.1.- Antecedentes Basicos

a) Base Cartografica

La Base cartografica que permite representar el area, corresponde a las cartas oficiales del IGM a
escala 1:50.000, VI Regidén, Ortofotos en formato *.lan, vuelo CONAF —-CONAMA, escala
1:115.000.

b) Fotografias Aéreas

Las fotografias aéreas corresponden a las obtenidas del vuelo de reconocimiento del sector de los
cauces en estudio. Al respecto, cabe sefialar que de acuerdo a los Términos de Referencia y
aclaraciones de la Licitacion, las fotografias aéreas solicitadas corresponden a un vuelo para el
cual no se exige cumplir con los requisitos de un vuelo fotogramétrico. Por otra parte, el apoyo para
la georreferenciacién de las fotografias correspondié a la base cartogréfica y ortofotos antes
mencionadas.
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c)

d)

6.4.2.-

Las fotografias disponibles fueron georreferenciadas utilizando los puntos de control suficientes,
por foto obtenida de las fuentes antes mencionadas, cabe destacar que el producto fotogréafico
georreferenciado, contiene diferencias con la base cartogréfica, ya que la escala usada al
georreferenciar y la de trabajo no son iguales.

Las fotografias georreferenciadas fueron fusionadas, con las cuales se gener6 un mosaico en
formato MrSID.

- Recubrimiento fotografico : 60% longitudinal
- Escala media : 1:10.000

Infraestructura

Los antecedentes relativos a la infraestructura existente en el area, se obtuvo directamente del
catastro elaborado como parte de la presente consultoria.

Levantamiento GPS
Para el Levantamiento de la informacion en terreno se trabaj6 utilizando tecnologia GPS (Sistema
de Posicionamiento Global Satelital) de tipo Navegador, con el cual se levanté la infraestructura u

otra informacion relevante para el estudio, respetando la informacion contenida en los
antecedentes generales, catastrales y en la cartografia existente.

Ingreso de Datos Graficos y Alfanuméricos

Los diferentes elementos ingresados al SIG, constituyen capas de informacion vectorial o raster

auténomas, las cuales pueden mostrarse en forma independiente 0 mediante superposicion.

La materializacion de dicha aplicacion, se desarrolld6 mediante una base de datos grafica

(cartografica, méas fotografias aéreas) que contiene la informacion espacial georreferenciada referida al
Elipsoide Internacional de 1924 y al datum Provisorio Sudamericano de 1956 (PSAD 56) y cartografico
Universal Transversal Mercator (UTM) Huso 19 Sur, interrelacionada con sus respectivas base de
atributos, la cual permitié representar el espacio geografico y sus caracteristicas.

a)

b)

Vectoriales

El ingreso de los datos espaciales al Software para los niveles de informacion grafica (LAYER), se
realiz6 con el propdsito de generar los archivos nativos denominados Shapefile (SHP) mediante
lectura directa de datos en ArcGIS.

La informacion cartogréafica base fue importada a formato DXF (Autocad), y luego llevada a formato
NTX (Caris GIS) para editar la informacién y validar la ausencia de arcos colgantes y asignarle
relaciones topolégicas que garanticen la continuidad de la data espacial. Una vez validada la
informacidn, fue exportada, para luego alimentar la base cartogréafica ArcGIS.

La base cartografica considero el ingreso de informacion de coberturas vectoriales
georreferenciadas a escala de compilacion de datos 1:50.000 en formato SHP de ArcView.

Raster

La base cartografica considero el ingreso de las fotografias aéreas del vuelo de reconocimiento
georreferenciadas.
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c) Datos de Atributos (Geodatabase)
Las bases de datos de atributos se organizaron en campos y registros en los programas Excel,
Word y Access de Microsoft Office, incluyéndose la totalidad de la informaciéon generada en el
catastro de obras.
Estas bases de datos fueron exportadas mediante Arc toolbox a ArcView al formato DBF (1V), el
que puede ser leido por cualquier administrador de bases de datos.

6.4.3.- Manipulacién y Administracion de Datos Graficos y Alfanuméricos

a) Georreferenciaciéon de Fotografias Aéreas

Las fotografias aéreas digitales, que son producto del vuelo de reconocimiento del cauce en
estudio y por lo tanto, componente de la base grafica de la aplicacion, considerd, su rectificacién
con puntos de control, obtenidos de la base cartografica y de las ortofotos CONAF - CONAMA.

La georreferenciacion consiste en definir como los datos de la imagen (foto aérea) son situados en
coordenadas de mapas, por lo tanto esta georreferenciacién nos permitira que estos datos sean
visualizados, consultados y analizados con otros datos geograficos, que son parte del proyecto.

El método por el cual esta informacion fuente, es referenciada esta dado por el proceso de
Rectificacién Polinomial, que consiste en aplicar un modelo que ajuste el conjunto de puntos de
control ubicados en la imagen (foto sin georreferenciar) por medio de unas ecuaciones, a un
conjunto de puntos (puntos de control), de los que se conoce su referencia geogréfica en el mapa.

La calidad de la correccion de las distorsiones no siempre es buena y dependera, de la escala de
compilacién de la cartografia de apoyo y de la experiencia en la ubicacién de dicho puntos.

El proceso se realiz6 en 3 fases:
i) Localizacion de los Puntos de Control

Los Puntos de Control, deben ser puntos claramente identificables tanto en el mapa como en la
imagen, que sean permanentes en el tiempo.

ii) Ajustes de las Ecuaciones de Deformacion

De acuerdo a la cantidad de puntos de control, es la posibilidad de ocupar ecuaciones de mayor

grado.
Ejemplo:
Ecuacion N° de Puntos
1° orden 3
2° orden 6
3° orden 10
4° orden 15
5° orden 21
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iii) Transferencia de las Coordenadas a la Nueva Posicion
Criterio de calculo
- Vecino préximo

Esta transferencia de pixeles se refiere a la transferencia del valor del nivel de gris de un
pixel de la imagen no corregida a la nueva posicion del pixel en la imagen corregida.

b) Ndmero de Puntos de Control
En relacion, al nimero de puntos de control necesarios, sabemos que la Teoria de las
Orientaciones nos indica que debemos considerar al menos 3 Puntos de Control por modelo, para

satisfacer las ecuaciones de colinealidad, para este caso se usaron los puntos necesarios,
obtenidos de las fuentes de informacion antes mencionadas.

6.5.- Disefio Légico de la Base de Datos Alfanumeérica

El disefio l6gico de las Bases de Datos, que constituyen cada una de las capas de informacién, se
realizd segun lo dispuesto en los Términos de Referencia (Documento
DDFF_Rio_Cachapoal_TR_anexo_1), tanto para la definicion de las etapas, como para la identificacion
de los Campos de Registros.

Para poder dar forma a la estructura fisica desarrollada, se incorporaron, para algunas capas de
informacién, ciertos campos de registros no solicitados (0 no contemplados), y que permiten hacer un uso
Optimo de la informacién que contiene el sistema. Por ejemplo se ha adicionado en algunos casos el
Campo “Ficha_Técnica”, con el objeto de generar un “Hyper Link”, que permite desde ArcView desplegar
una Ficha Técnica de alguna obra en particular. En otros casos se incorporé un Campo Fotos, con el
mismo objetivo anterior.

6.5.1.- Datos de Atributos (Geodatabase)

Para entrelazar las bases de datos definidas en el disefio l6gico de la base de datos, con la base
cartografica, se construyé para cada base de datos un campo denominado “ID”, correspondiente al
elemento comin que permite relacionar la informacion en ArcView GIS.

A partir de la creacion e ingreso de las bases de datos espaciales (puntos, lineas y poligonos) y de
atributos por cada nivel de informacion, (antecedentes generales, diagnéstico, resultados) se realizd un
enlace en forma directa en ArcGIS, mediante el comando Join and Relates. Para tales efectos, se utilizé
un campo en comun en ambas bases denominado ID, el cual es empleado como nexo entre la base
grafica y alfanumérica.

Cabe sefialar que en el caso de las bases de datos espaciales, el campo ID es generado en forma
automatica al ser ingresada la informacién al GIS. En tanto, para las bases de datos de Atributos este
campo fue creado previamente.

Cada tema en una vista tiene asociada una tabla. Generalmente los datos tabulares son tablas
asociadas a un conjunto de datos espaciales, sin embargo se pueden agregar otras tablas no asociadas
a temas geograficos.
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6.6.- Salida de Datos

6.6.1.- Layout

Son composiciones de mapas que incluyen varios elementos: por ejemplo, el mapa que se recoge
en la vista, la leyenda, el titulo, el simbolo de norte geografico y una escala grafica, etc.
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Estdn destinadas exclusivamente a la salida gréfica, para su incorporacidon a presentaciones o
informes, y no es posible realizar sobre ellas ningln tipo de andlisis ni operacién, salvo las propias de
edicién.

Para estos efectos se creara un proyecto “MXD” que contiene cada uno de los temas tratados,
generando un Layout para impresion, con las vifietas y escalas estandar del MOP.

6.6.2.- Interfaz Visual Basic

Es el lenguaje orientado a objetos utilizado en la nueva version de ArcView para la personalizacion
de la interfaz y construccién de macros, con el fin de automatizar tareas, generar informaciéon nueva y
generar aplicaciones orientadas a las acciones del usuario (eventos).

En el caso de estudio se realizaron aplicaciones Visual Basic orientados a la mantencion de la
base de datos gréfica y alfanumérica y a la creacién de reportes en formato HTML.

La programacion de la interfaz gréafica se realizo en Visual Basic (Programacion dirigida a Objetos)
a través de los elementos que éste nos brinda. Se crearon rutinas que permiten tener un acceso
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inmediato a través de los iconos que se presenten en la pantalla, los cuales realizaran las siguientes
tareas:

a) Ejemplos de Programacién y Estructura de la Interfase

Conforme a los requerimientos de la Direccion de Obras Hidraulicas-MOP, de contar con
aplicaciones computacionales que agilicen el manejo de la infraestructura asociada a cauces
naturales, se desarrollaron dos aplicaciones en el Sistema de Informacion Geografica del Plan
Maestro Cachapoal, tendientes a la creacion de reportes de obras existentes y reporte de
inversién, asi como también para la mantencion del sistema en aspectos relacionados con la
actualizacion de las bases de datos de ingreso de obras del catastro.

Cada una de las aplicaciones desarrolladas presentan un uso directo, solo en el médulo ArcMap de
ArcGIS 8.2, para lo cual se construyeron dos barras de herramientas integradas por botones que
permiten la ejecucion de cada una de ellas, segun se indica en la Figura 1.

Fig. 1 Ejemplo de Barras de Herramientas de las Aplicaciones SIG

Geostatistical Analyst
Graphics
Labeling
Layout -
B2 vientenedor Cachapoal | el &' Ingreso de Obras  F° Mantenedor
Map Cache o
NS5 Regressions 9
Metwork Analyst

Parcel Construction
Publisher
Raster Painting

> Ea Create New Selection @ Clear Selected Features HE Select Features B Reportes Obras
+ Reportes Cachapoal o =

Representation
Route Editing
SWFWMD - Connectivity Tools
Schematic
Schematic Editor
Schematic Network Analyst
Spatial Adjustment

¥ Spatial Analyst

¥ Standard
Streamnstats Setup 9
StreetMap
Survey Analyst
Survey Editor
Survey Explorer
Tablet

¥ Tools

v Topology
Tracking Analyst
Utility Network Analyst
Versioning
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b) Operacién de la Programacion

Mantenedor Bases de Datos

La interfase de mantencion del SIG se desarroll6 con la finalidad de dotar de una herramienta que
permita en forma facil y expedita la actualizacién del sistema en aspectos relativos a: ingreso de
nuevas obras, eliminacion de obras y modificacién de atributos de la base de datos, a diferencia si
se utilizaran las herramientas tradicionales de edicion que dispone ArcMap.

La aplicacion que se desarrollé fue implementada para la mantencion de los siguientes layers:
- Extracciones de Aridos

- Obras Fluviales

- Infraestructura

- Canteras existentes

Se construy6 una barra de herramientas denominada “Mantencién”, segln se ilustra en la Figura 2.

Fig. 2 Ejemplo de Barra de Herramientas para la Mantencién del Sistema

& Ingreso de Obras §* Mantenedor

Considerando que la labor de mantencion del sistema debe ser sélo realizada por su administrador,
la ejecucion de la aplicacién es restringida para el resto de los usuarios SIG, mediante la inclusién
de una contrasefia, cuya validacién permite su operatividad.

Al ejecutarse cualquiera de los botones de la barra de herramientas, se despliega un cuadro de
didlogo, en el que se solicita una contrasefa para su activacion, tal como se indica en la Figura 3.
Si la contrasefia ingresada es invalida, el usuario queda imposibilitado de utilizar sus funciones.

Fig. 3 Ejemplo de Formulario de Contrasefia para la Mantencién del SIG

La barra de herramientas consta de un botén para la mantencién de la base de datos para una
obra seleccionada, llamado “MANTENEDOR”. Basta con seleccionar una obra en pantalla
(utilizando las herramientas propias de ArcMap), desplegandose con ello un formulario de similares
caracteristicas al presentado en la siguiente Figura.
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Fig. 4 Ejemplo de Formulario de Mantencion de la Base de Datos

Mantenedor
5 Direccion g2 Obras Hidrdulicas Prisma ;ﬂgenii!ria Ltda.
¥ . Region MAULE Ingenieros Consultores.
MOF MANTENCION DE ATRIBUTOS
10 (N} =
Regidn (T} Vil
Provingia (T} LINARES
Comunz (T) LONGAVI
Localidad (T) PAINE
Caues (T} LONGAVI
Membre Obra (T} CANAL PRIMERA ABAIO
Cota(msnm) (N} o
Kilemetraje (N} 35,755
Tipe (T} BOCATOMA
Material (T} BARRERA DE MATERIAL FLUVIAL
Estada (T) REGULAR
Responszble (T) -
Ribera (T) 1ZQUIERDA
Angule (N} R
Nombre Foto (T} C:DOHVII PMC LONGAVI-ACHIBUENO\FOTOS
Grabar Eliminar Cancelar
* Nofa: (M) = Daio Muménico © (T) = Daio Texto

Mediante el formulario presentado en la figura, se permite el despliegue de los atributos que
conforman la base de datos de la obra seleccionada, existiendo la opcién de modificar el contenido
de algunos de los registros via teclado (opcion grabar) o bien eliminar la obra seleccionada (opcion
eliminar). Es importante tener en cuenta que cada campo de registro contiene un tipo de dato
numeérico o texto, el cual de no respetarse aparece una notificacién de cambio de tipo de dato; por
otra parte se requiere que toda la informacién en formato texto debe ser ingresada con
MAYUSCULA, para que el sistema asigne la simbologia adecuada a la obra ingresada.

En forma complementaria la barra de herramientas dispone de otro botén que permite el ingreso de
nuevas obras a la base de datos mediante teclado llamado “INGRESO DE OBRAS".

Activado el botén “Ingreso de Obras”, se despliega un formulario que cuenta con un combo box
(ver Figura 5) con el nombre de cada uno de los layers para los que se aplicara esta interfase
(Canteras existentes, Infraestructura, Extraccion de aridos u Obras fluviales).
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Fig.5 Ejemplo de Despliegue del Formulario de Ingreso de Nuevas Obras

Mantenedor

X]

? Direccién de Obras Hidrulicas
Regién MAULE

mor INGRESO DE OBRAS

canteras_existentes

infraestructura
extraccion_aridos

obras_fluviales

Insertar

Cancelar

* Nofa: (M) = Dato Mumérizo - (T) = Dsto Texts

Para agregar informacion se debe seleccionar uno de los layers (ver Figura 6) y agregar un punto o
linea sobre cualquiera de los layers de proyectos (se debe ingresar una coordenada x,y para el
caso de los puntos y para las lineas un par de coordenadas x,y). Si se requiere mas de dos puntos,
el sistema luego de aceptar el par de coordenadas iniciales, le preguntara si desea agregar otras
coordenadas (ver Figura 7); las primeras para el inicio de la linea y las dltimas para el fin de la linea
y luego desplegard un formulario exclusivamente con los atributos que conforman su base de

datos.
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Fig. 6 Ejemplo de Ingreso de Coordenadas

Mantenedor m

@ Direccién de Obras Hidraulicas
ey FREGION MALILE

mar INGRESO DE OBRAS

Insertar Cancelar

* Nota: (N} = Dato Muménico ; (T) = Dato Texto

Fig. 7 Ejemplo de cuadro de dialogo Desea agregar mas puntos

Ingreso de Registros s

~
\ 1 ) Desea agregar ofro punto a la PolyLinea ingresada?

Luego de haber sido ingresadas las coordenadas del layer seleccionado, similar al indicado en la
Figura anterior, se permite el ingreso de los atributos de la nueva obra mediante teclado en el
formulario de campos de registros para la base de datos del Layer(ver Figura 8).
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Fig. 8 Ejemplo de Ingreso de atributos

Mantenedor

@ Direccién de Obras Hidrdulicas Prisma Pngeniéria Ltda.
Regién MAULE Ingenieros Consultores.

o]y INGRESO DE OBRAS

1D (N}

Regicn (T}

Provingia (T)
Comuna (T}
Localidad (T)

Cauce (T)

Nombre Obra (T}
Kilometraje Inicio (N}
Kilometrzje Términa (N}
Tipo Obra (T)
Longitud{m) (T}
Ribera (T}

Altura(m} (T)

Afic de Ejecucian (T)
Nombre Foto (N}
Monografia (T)

Insertar Cancelar

* Mota: (W) = Oeto Muménco ; (T} = Deto Texto

Reportadores

La interfase de reportes del SIG se desarroll6 con la finalidad de dotar de una herramienta que
permite de forma facil y expedita acceder a un resumen completo de la informacion relativa a
Infraestructuras y Obras existentes como también a las Obras propuestas, en formato HTML
desplegable en Internet Explorer.

Para su operacion se construyd una barra de herramientas denominada “Reportes”, segun se
ilustra en la siguiente Figura 9.

Fig. 9 Ejemplo de Barra de Herramientas para creacion de reportes

55:. Create Mew Selection @ Clear Selacted Features EF' Select Features B Reportes Obras

La barra de herramientas consta de cuatro botones, los tres primeros orientados a la seleccion del
objeto; asi por ejemplo se requiere para comenzar el proceso de generacion del reporte se debe
tener seleccionado el boton “Create New Selection” y luego con el botén “Select Feature” se debe
pinchar el objeto (se debe prestar atencion al menu “seleccion” de ArcMap en su comando “Set
Selectable Layers” en relacion a que esté seleccionable el layer sobre el cual se ubica el objeto a
reportear). Si no se selecciond el objeto correcto 0 si se desea seleccionar otro objeto distinto, la
barra cuenta con un botdn que permite borrar la seleccién (“Clear Selected Features”). Una vez
seleccionado el objeto de interés, se debe presionar el boton “Reporte Obras”, el cual despliega un
cuadro de didlogo como el mostrado en la Figura 10.
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Fig. 10 Ejemplo de Cuadro de didlogo para seleccionar tipo de informe

I3 Repotes de Obras E]@

Observaciones | Genera Reporte Obraz 3| Feporte Obras Propuestas | Cancelar |

El cuadro presenta tres opciones, la primera generar Informe de Obras e Infraestructuras
existentes; el segundo para la creacién de Reporte de Obras Propuestas; el tercero para cancelar y
cerrar el cuadro de dialogo. Se ha implementado un cuadro para el ingreso de Observaciones por
parte del personal que estd generando el reporte, a objeto de ingresar informacion relevante y que
aparece en el reporte HTML resultante.

Los reportes de Infraestructura, como los de Obras Existentes generados quedan almacenados en
la carpeta:
C:\DOHROH_CACHAPOAL\REPORTES\REPORTEOBRAS\*.html

En tanto los reportes de Obras Propuestas se almacenan en:
C:\DOHROH_CACHAPOAL\REPORTES\REPORTEPROPUESTA\*.html|
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